
術中神経功舘監測儀配備輿規格

電脳主機系統（PC作業糸統幕附版樺澄明）：喜組

①中央慶理器CPU六核心以上②8GB記憶緯③硬礁機1TB（含）以上④隔離式電源供應器，⑤24’“彩色

TFT願示器（含）以上，⑥黒白雷射即表磯⑦WIN視菌作業系統⑧Office系統，⑨推車架．

二・主機槙鍋蓋座：宣楓

①USB連接介面②縄韻In／Out③各2個TTL相客

皮質槙組（防水等微速同導練達 IP67（含〉以上）：書紀

①放大器頻道教：16頻道（包含13個差分頻道和3個差動頻道，共19個輸入孔）（含）以上

②A／D：16bit取横頻率：25KHz（含以上）／毎一頻道

③低通濾波器：0．3到100Hz／高邁濾波器：30至5kHz

④内建9頻逆輸出穿顧電刺激器，50－1000V50－1500mA可達9個脈衝串・ISI為1．0到9．9mS

⑤内建低電流電刺激器電流輸出：±0．01－20mA・脈衝晴間50us至IOOOuS

低電流連接導線：1勤輸出

可旗充LCSwap：従12勤輸出中選揮1勤輸出・輸出頻道営可由軟繕設定

⑥内建聴党刺激器輸出介面70至125dB波峰値

⑦内建視党刺激器LED眼軍輸出介面：持績時間5mS。

四・8頻道肢賠横線（需防水等級連同導練達IP67（含）以上；且需達32頻廼）

①A／D：16bit取模頻率：25KHz（含以上）／毎一頻道，LowcutO．5－100Hz／HiCut：30－10kHz

②内建iOOmA電刺激器．刺激輸出五軋最大400V2至iOOmA・革位0．5m，毎一阻抗測量

③SP02血気輸出介面瀕道旗展性可従8頻道至48頻道

五、監測敵艦組成：

①模組化監測程式組鱈表感賞誘韻電位（SEP），寛厳高電厘運動誘殺電位（lteMEP）

②自劉生肌雷同（Free－running）和刺激性肌電固（StimuIatedEMG），

肌肉親也剤薬効測試飲艦（TrainofFour）

③可精読毀電位波形．脳波波形和肌電国波形輸出成原始数値礪（ASCII）．

④報告横板可以依照使用車位需求客製化．且結束監測後可以自行産生報告

⑤可旗充遠端監控，結合柳天助能在手術過程中交流的工具。

六・術中測定中央溝位貢使用之皮質帯状電極

電極接新為6接新（二級許可澄認讃）

七・其他：

①軟鮭需保留未来Brajn升級空間②需能上偏（連線）院内系統
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