
項次 項目名稱及規格說明 數量
 廠商檢核
標示佐證出處

或 寫出差異

1 具備衛福部醫療器材許可證。 4

2 具備手動電擊(Manual)、自動體外電擊(AED)、體外心臟節律TCP、生理監視功能。(需TCP*1、不需TCP*3) 4

3

能量設定可由螢幕觸控選擇或由電擊板選擇，包含23種能量選擇(1、2、3、4、5、6、7、8、9、

10、11、12、13、14、15、30、50、70、90、120、150、170、00J)，具備同步電擊

(Synchronized)，且可設定執行快速電擊，只需按充電鍵即可充電至預設能量(150J-200-200J)，不

需要再另外調整能量設定，可加快急救效率並減少操作錯誤。

4

4 使用AC電源時，能在5秒內完成200焦耳電擊能量之充電。 4

5
使用鋰電池，可提供250次200焦耳電擊，直接點選螢幕上的電池符號，螢幕會直接顯示電池容量

(%)、可操作時間、可提供電擊次數。
4

6 電擊板具備病患接觸指示燈，可顯示接觸良好、接觸不良之燈號顯示。 4

7
電擊板內鍵成人及兒童模式，當成人電擊板取下時即可使用兒童電擊板，且機器會自動將病患種類由

成人模式轉換為小孩模式。
4

8 具備英文操作介面，及AED中文語音提示功能。 4

9
內建7吋高解析度彩色LCD電容式觸控螢幕，具強化玻璃保護，可同時顯示4組波形，並可執行螢幕快

照功能，檔案可直接由UBS隨身碟直接下載。
4

10
直接點選螢幕上病患種類圖示，可直接設定成人、兒童、新生兒，選擇後可自動轉換成人、兒童、新

生兒之相關操作設定。
4

11
多重螢幕顯示功能，可選擇波形模式，或轉換為單獨生理參數模式，遇強光時可調整為高對比單色模

式，避免光線照射影響觀看。
4

12 提供2分鐘長時間ECG波形記錄功能，可有效分析心律不整波形。 4

13 具備體外心臟節律(TCP)功能，包含需求(Demand)及固定(FIX)兩種模式。(需TCP*1、不需TCP*3) 4

14
具備螢幕快照功能，可直接螢幕截圖儲存，並可由E-Mail寄送、USB直接下載、或是直接列印檔案，

方便急救資料管理。
4

15 警告上限與下限可選擇大範圍或小範圍，可快速自動調整。 4

16 可選配CPR回饋感應器，不須耗材，可提供按壓速率、按壓深度、胸回彈狀況即時監測。 4

17 具20組急救事件儲存回顧功能，可自設相關名稱，可記錄急救過程相關事項，提供事後回顧。 4

18
具有每日自我檢測功能，不須開機即可自動執行，可將檢測資料儲存提供下載，或以WiFi傳輸至院內

電擊器資訊管理系統。
4

1 電擊器主機x 1台 4

2 心電圖導線x 1組  4

3 充電式鋰電池x 1顆 4

4 體外節律電擊貼片 x 1包 4

5 記錄紙x 1卷 4

6 台製推車x 1台 4

心臟電擊器(含TCP) 功能規格表

一、功能規格：

二、交貨明細：

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝 

廠商檢核蓋章處：___________________________


